
INFORMATION PRODUIT / INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AD00B_R /  HUMP_R
SACOCHE DE DELLE /  BOLSA SILLIN

LARGEUR / ANCHO - min. 40 cm / max. 52 cm

HAUTEUR / ALTURA - 18 cm

PROFONDEUR / PROFUNDIDAD - 18 cm

POIDS / PESO -360 g

VOLUME / CAPACIDAD - from 11 l to 15 l

CHARGE MAXIMALE / CARGA MÁXIMA - 2 Kg

AD00B
NERO / BLACK

Système AIR VALVE TECHNOLOGY pour une meilleure com-
pressibilité de la sacoche et l’évacuation de l’humidité /
Sistema AIR VALVE TECHNOLOGY para mejorar la compresión 
de la bolsa y la salida de la humedad

Cordon élastique pour charge supplémentaire /
Cordón elástico para sujetar carga adicional

Sangles de fixation sur le rail de la selle /
Correas de fijación al riel del sillín

Sangles réglables pour l’accrochage de la sacoche 
à la tige de la selle /
Correas ajustables para fijar la bolsa a la barra del 
sillín

Tissu principal nylon ripstop PU /
Tejido principal de nailon ripstop y PU

Renfort en tissu haute résistance TPU /
Refuerzo de tejido de TPU de alta resistencia

CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICASMESURES / DIMENSIONES COULEURS / COLORES

Strap LOOP – système de réduction de 
l’excès de sangle /
Tira LOOP: sistema de reducción del 
exceso de correa

Système de CAMBUCKLE pour empêcher à la 
position de réglage souhaitée de se desserrer /
Sistema CAMBUCKLE para impedir que se afloje 
la posición de ajuste deseada



INFORMATION PRODUIT / INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Impression réfléchissante pour la visibilité /
Impresiones reflectantes para aumentar la visibilidad

Fentes pour la fixation des feux de position /
Ojales para fijar las luces de posición

Hauteur minimum de la tige de selle 
nécessaire pour pouvoir installer la 
sacoche : 130 cm /
Altura mínima de la barra del sillín nece-
saria para montar la bolsa: 130 cm

Espace total occupé par les deux 
scratchs de fixation : 80 mm /
Espacio total ocupado por las dos 
correas de fijación: 80 mm

Plan d’appui de la sacoche : 130 mm /
Superficie para apoyar la bolsa: 130 mm
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BOUCLE AVEC SYSTÈME DE CAM / HEBILLA CON SISTEMA DE LEVA

CEINTURE EN SANGLE AVEC BOUCLE DE SANGLE / CINTURÓN DE CORREA CON LAZO DE CORREA



CARACTÉRISTIQUES / ESPECIFICACIONES

- Sacoche de selle à capacité variable de 11 à 15 litres.
- Tissu en nylon haute résistance, léger avec laminage en PU.
- Système d’évacuation de l’excès d’air et anti-humidité « AIR VALVE TECHNOLOGY ».
- Idéale pour le bikepacking et le cyclotourisme.
- Munie de sangles à scratch réglable pour la fixer à la tige de la selle et de sangles réglables à fermeture en boucle pour la fixer au rail de 
la selle. 
- Renfort intérieur en plastique pour maintenir la forme de la sacoche.
- Renfort en tissu TPU anti-abrasion aux points d’accrochage sur la selle et applications en TPU avec des fentes pour installer des mou-
squetons et/ou des feux supplémentaires.
- Impressions réfléchissantes.
- Imperméabilité IPX5.

- Bolsa para colocar bajo el sillín con una capacidad variable de 11 a 15 lts.
- Tejido de nailon de alta resistencia, ligero y con laminado de PU.
- Sistema para la salida del exceso de aire y humedad «AIR VALVE SYSTEM».
- Ideal para viajar de mochilero y cicloturismo.
- Dotado de correas con cierre regulable autoadherente para fijar la bolsa a la barra del sillín y de correas ajustables con cierre de hebilla 
para fijarla al riel del sillín. 
- Refuerzo interior de plástico para mantener la forma de la bolsa.
- Refuerzo de tejido TPU antiabrasión en los puntos de fijación al sillín y aplicaciones adicionales de TPU con ojales para instalar mosqueto-
nes y/o luces adicionales.
- Impresiones reflectantes.
- Impermeable de nivel IPX 5.


